
バルコニー手摺
省施⼯�と�⾼意匠�にこだわった
 ������スリムグレンダー�シリーズ



850㎜以上

◆商品の特徴
１.スリムフレームによるスタイリッシュな意匠

ＳＧグレンダー ＦＬグレンダー ＳＹグレンダー

２.ユニット化による、現地施工省力化
⼿摺はユニット化された状態で納品される為、
控え柱の施⼯後は、上からはめ込むだけの簡単施⼯！！

縦枠の⽬地を最⼩限に抑えることで、連結部を⽬⽴たなくし、
⾼意匠なデザインを実現。

上からの落とし込み施⼯の為、
⼿摺の上に施⼯の為の空間が必要です。

※注意※

３.アルミフレームによる安心の耐久性
⼿摺のフレームには、アルミ型材を使⽤している為、
サビに強く、メンテナンスの必要なく、⻑期間ご使⽤頂けます。

1700㎜以上



ステン ブラック

ホワイト クリアグレー

フレーム⾊

ガラス⾊

ステン ブラック

⽊⽬調 ステン

フレーム⾊

格⼦⾊
格⼦間の⼨法は16㎜で、
⾜掛かりにも配慮した設計。

フレーム素材

ガラス素材

アルミニウム

3㎜＋3㎜
合わせガラス

フレーム素材
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フレーム素材
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（⽊⽬柄シート）

ステン ブラック

ホワイト クリアグレー

フレーム⾊

ガラス⾊

ガラスモデル

格子モデル

ＳＧグレンダー

ＦＬグレンダー

ＳＹグレンダー

紫外線を99％カットする最先端のガラス。
⾼強度の柱と合わせガラスによる安⼼設計。

縦フレームをなくし、シャープなデザインを追及。
省施⼯性はそのままに、意匠性の向上。

横格⼦の意匠で、通気性の確保が可能。
⽊⽬柄を使うことで、温かみのある意匠に。

◆商品のラインナップ



④上部空間
 850㎜以上

②105⾓㎜以上

③⼿摺ユニット⾼さ
850㎜

③躯体の⽴上
 250㎜以上

◆注文方法

◆参考価格表

バルコニー⼿摺を設置検討されている建物の図⾯を頂ければ、
当社にて、概算費⽤の⾒積をさせて頂きます。⾒積に納得頂ければ、
現地確認の後、割付図⾯を当社にて作成させて頂きます。
（�⾒積依頼に費⽤は発⽣いたしません。）

ご注⽂前の確認事項
①本⼿摺は、⽊造住宅⽤の⼿摺です。
②⼿摺施⼯箇所の躯体は、105⾓以上の太さが必要です。
③⼿摺ユニットの⾼さは850㎜です。
 (⼿摺⾼さ1100㎜にする為に、250㎜以上の躯体の⽴上が必要です)
④⼿摺の上部に850㎜以上の空間が必要です。

1700㎜以上

※１Ｐ＝910㎜

※条件を満たさない場合は、事前にご相談ください。特注対応が可能です。



◆施工事例



ＣＢ⽤ガラスフェンスＣＢ⽤ガラスフェンス

 ��性とメンテナンス性�

 �⼯性�

 ���のある��を、�期間保持�
・���を９９％カットする�先�ガラスにより、
 �年劣�による�落ちが発⽣しない。
・�かなキズが�りずらい。

・万⼀破損した場�でも、��な中間膜により、
 ガラスの�散や脱落を�⽌。
・ユニット�のはめ�み�⼯の為、破損した場�でも、
 １枚単�での��が可�。

・⼯場からのプレカット�荷の為、�⼯現場での�材�⼯が不�。
  ※コンクリートブロックより上の�品��に�ります。
・��希�の平⾯�があれば、弊�にて�付��可�。



フレーム素材

ガラス素材

アルミニウム

3㎜＋3㎜
合わせガラス

ステン ブラック

ホワイト クリアグレー

フレーム⾊

ガラス⾊

※１Ｐ＝910㎜

※コンクリートブロック部分の費⽤は含みません。
※材のみの参考価格となります。
 ⼯事もご希望の場合は、別途ご連絡下さい。

ウッドデッキと組み合わせも

［�単⾊�］
サンディーブラウン ブラウン ダークウォルナット ナチュラルオーク ライトグレーオーク

［�⽊⽬柄�］

コンクリート
ブロック

ガラスフェンス
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info@daydo.co.jp
0721－53－7201：
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会社や商品についてのお問合せは、下記連絡先まで

ダイドーHP スリムグレンダー

特設サイト

問合せフォーム


